


paradox.comparadox.com2 11

DGP2-TM1
Dispositif enfichable en temps réel

•	 raccordement direct au panneau de contrôle DGP-848
•	 sauvegarde de la date et de l’heure lors d’une panne de courant complète
•	 durée de vie de la batterie évaluée à 8 ans (batterie comprise)
•	 non exigé avec le EVO96

PMC-4
Clé de mémoire enfichable portative

•	 capacité de mémoire doublée afin de fonctionner avec le panneau de contrôle Digiplex EVO96
•	 chargement ou téléchargement de la programmation du panneau de contrôle/console en moins
	 de 5 secondes
•	 branchement direct au connecteur de mémoire du panneau de contrôle/console
•	 nul besoin d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur ou de toute unité périphérique
•	 élégante enveloppe de plastique bleu clair

CONV3USB
Trousse de conversion RS-485/RS-232

•	 port de bus série universel (USB) et port série (DB-9) maintenant compris 
•	 possibilité pour le panneau de contrôle de communiquer avec un ordinateur à une distance de
	 300 m (1 000 pi)
•	 raccordement à partir du connecteur de port série du panneau de contrôle au port série (DB-9)
	 ou USB d’un ordinateur
•	 communication à 38,4 bauds (EVO-96) ou à 19,2 bauds (DGP-848)
•	 possibilité d’actualisation du micrologiciel des lecteurs de proximité pour l’intérieur/extérieur à 4
	 fils DGP-R910

Accessoires du système

APR3-HUB2
Concentrateur et isolateur de bus
•	 division du bus en deux sorties complètement isolées (la défaillance d’une sortie n’affecte pas
	 l’autre sortie)
•	 nécessaire lorsque plus de 600 m (2 000 pi) d’un ou de plusieurs fil(s) collecteur(s) sont utilisés
•	 chaque port de sortie permet la communication à une distance allant jusqu’à 900 m (3 000 pi)
	 Spécifications : raccordement des modules à une distance allant jusqu’à 900 m (3 000 pi) à l’aide d’un 

fil de grosseur 18 AWG ou jusqu’à 300 m (1 000 pi) à l’aide d’un fil de grosseur 22 AWG; consommation 
de courant maximale de 50 mA

UIP-256
Programmateur local universel

•	 actualisation locale du micrologiciel du clavier à ACL graphique Grafica (DNE-K07)
•	 logiciel PC exclusif, deux piles de 9 V et câbles pour interconnexion d’un clavier Grafica et d’un
	 ordinateur compris
•	 logiciel PC fourni extrayant le dernier fichier de mise à jour (micrologiciel) du Grafica de notre site
	 Web pour actualisation du clavier Grafica
•	 fonctionnement actuel avec le Grafica de version 1.21 ou ultérieure

Systèmes à haute sécurité et de contrôle 
d'accès pour 48 et 96 zones

  Caractéristique DGP-848 EVO96

   Zones* 48 (16** intégrées) 96 (16** intégrées)

   Partitions 4 8

   Codes d’utilisateurs 96 999

   Contrôle d’accès 32 portes 32 portes

   Événements tamponnés 1 024 2 048

   Sorties PGM 125 (2 intégrées) 250 (3 intégrées)

   Zones virtuelles† 8 32

   Modules d’expansion* 95 254

   Niveaux d’accès 16 16

   Horaires 16 (avec 2 intervalles) 32 (avec 2 intervalles)

   Horaire de jours fériés 1 an 1 an

   Logiciels installateur installateur et utilisateur

   Armement/désarmement et 
   contrôle des sorties PGM

par téléphone et télécommande par téléphone et télécommande

   Capacités du Module 
   d’interphonie

- 3

   Mise à niveau locale - 3

*	 toute combinaison de zones ou de modules câblés, sans fil ou adressables
**	 avec doublage de zones (ATZ)
†	 activations des sorties PGM automatisées sans occuper de zone de sécurité

Vue d’ensemble des systèmes

306USB
Interface de liaison directe

•	 port de bus série universel (USB) et port série (DB-9) maintenant compris
•	 possibilité pour le panneau de contrôle de communiquer avec un ordinateur à une distance de 60 m
	 (200 pi)
•	 raccordement à partir du connecteur de port série du panneau de contrôle au port série (DB-9) ou
	 USB d’un ordinateur
•	 nul besoin d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur ou de toute unité périphérique
•	 communication à 38,4 bauds (EVO96) ou à 19,2 bauds (DGP-848)
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DGP-848
Panneau de contrôle pour 48 zones Digiplex
•	 8 entrées de zone intégrées (16 avec doublage de zone) expansibles à 48 zones au moyen du
	 combus à 4 fils
•	 2 sorties PGM intégrées (+ 2 sorties PGM optionnelles et 1 relais de sirène optionnel)
•	 sortie PGM 1 pouvant servir d’entrée de détecteur de fumée à 2 fils
•	 sortie de sirène et sortie auxiliaire surveillées
•	 ligne téléphonique surveillée
•	 empaquetage dans un boîtier métallique de 28,0 cm x 28,0 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po) 
Spécifications : raccordement des modules à une distance allant jusqu’à 900 m (3 000 pi) à l’aide d’un 
fil de grosseur 18 AWG ou jusqu’à 300 m (1 000 pi) à l’aide d’un fil de grosseur 22 AWG; alimentation à 
découpage de 1,7 A (transformateur de 16,5 Vc.a./40 VA et batterie de réserve de 12 Vc.c./7 Ah requis); 
sortie auxiliaire de 700 mA (arrêt sans fusible à 1,1 A); sortie de sirène de 1 A (arrêt sans fusible à 3 A); 
une sortie PGM transistorisée de 100 mA et une de 50 mA (+2 optionnelles); une sortie de relais PGM 
optionnelle de forme C de 5 A/28 Vc.c., N.F./N.O. 

EVO96
Panneau de contrôle pour 96 zones Digiplex EVO
•	 8 entrées de zone intégrées (16 avec doublage de zone) expansibles à 96 zones au moyen du
	 combus à 4 fils 
•	 mise à niveau locale : actualisation du micrologiciel du EVO96 en le raccordant à un ordinateur
	 à l’aide du 306USB, puis en utilisant le Logiciel de chargement/téléchargement pour installateur
	 WinLoad
• 	 fonction de changement d’heure automatique 
• 	 3 sorties PGM intégrées 
•	 sortie PGM 1 pouvant servir d’entrée de détecteur de fumée à 2 fils 
•	 alimentation à découpage de 1,7 A 
•	 1 sortie de sirène et 1 sortie auxiliaire surveillées
•	 1 ligne téléphonique surveillée 
•	 réinitialisation de l’alimentation par bouton-poussoir 
•	 bouton-poussoir pour la sortie auxiliaire : activation ou désactivation de la sortie auxiliaire à
	 l’enfoncement d’un bouton
•	 horloge temps réel avec batterie de réserve intégrée (DGP2-TM1 non exigé) 
•	 vitesse de communication réglable (normale/rapide) pour les grandes installations  
•	 empaquetage dans un boîtier métallique de 28 cm x 28 cm x 7,6cm (11 po x 11 po x 3 po)
Spécifications : raccordement des modules à une distance allant jusqu’à 900 m (3 000 pi) à l’aide d’un 
fil de grosseur 18 AWG ou jusqu’à 300 m (1 000 pi) à l’aide d’un fil de grosseur 22 AWG; alimentation à 
découpage de 1,7 A (transformateur de 16,5 Vc.a./40 VA et batterie de réserve de 12 Vc.c./7 Ah requis); 
sortie auxiliaire de 700 mA (arrêt sans fusible à 1,1 A); sortie de sirène de 1 A (arrêt sans fusible à 3 A); une 
sortie PGM transistorisée de 100 mA; deux sorties de relais PGM de forme C de 5 A/28 Vc.c., N.F./N.O. 

Vue d’ensemble des modules du système
•	 raccordement de jusqu’à  254 (EVO-96) ou 95 (DGP-848) modules adressables dans n’importe
	 quelle combinaison sur le combus à 4 fils en une configuration en étoile ou en chaîne
•	 capacité de support pour la protection à l’épreuve du sabotage sans résistances d’EDL ou
	 modules additionnels 
•	 programmation de n’importe quel module par le combus à l’aide d’un clavier, du logiciel WinLoad
	 ou de la caractéristique de diffusion de données d’un module
•	 les modules dont le numéro de modèle commence par le préfixe APR3- sont dotés de la
	 caractéristique de reconnaissance automatique du panneau leur permettant de fonctionner avec
	 les produits Digiplex et Spectra
•	 tension d'entrée : de 12 à 16 Vc.c.
• 	 température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F) sauf pour le DG85W, le
	 DGP2-PS17, le DGP2-DVAC et les lecteurs

Panneaux de contrôle

DGP2-DVAC
Module DVAC
•	 alimentation et supervision constantes ainsi que communication bidirectionnelle entre le 
	 panneau de contrôle et le modem Subset F1/F2
•	 connecteur RJ-11 intégré
•	 connecteur de clé de mémoire
•	 usage au Canada seulement
Spécifications : consommation de courant maximale de 40 mA (lorsque le modem Subset F1/F2 est 
connecté); interrupteur de sécurité; fonctionnement entre 0 °C et +50 °C (+32 °F et +122 °F)

Modules d’acessoires spéciaux

APR3-ADM2
Module d’assistance parlée pour armement/désarmement

•	 armement/désarmement, contrôle des sorties PGM intégrées et vérification de l’état du système
	 au moyen du téléphone
•	 guides parlés clairs et concis
•	 disponible en français, anglais, espagnol, grec, mandarin, tchèque, italien, portugais et turc
•	 sortie PGM
Spécifications : consommation de courant maximale de 105 mA; une sortie de relais PGM de forme C de 5 
A/28 Vc.c., N.F./N.O.

APR3-PGM4
Module d’expansion de 4 sorties PGM

•	 4 sorties de relais de 5 A entièrement programmables
•	 désactivation des sorties PGM après un événement ou un délai
•	 sortie PGM à impulsions pour alarmes incendie
Spécifications : consommation de courant maximale de 150 mA; 4 sorties de relais de forme C de 5 A/28 
Vc.c., N.F./N.O.

APR3-PRT3
Module d’imprimante

•	 possibilité de fonctionnement comme interface entre un système domotique et un panneau de
	 contrôle Digiplex ou Digiplex EVO
•	 fonctionnement avec les protocoles ASCII et C-BUS
•	 16 entrées virtuelles
•	 30 sorties PGM virtuelles
•	 impression automatique/manuelle de rapports des zones/événements système au moyen d’une
	 imprimante et/ou d’un ordinateur) 
•	 connecteurs de ports parallèle et série
•	 sortie PGM
•	 disponible en anglais et en espagnol
Spécifications : consommation maximale de 60 mA; sortie PGM transistorisée de 50 mA

DGP2-PS17
Module de bloc d’alimentation

•	 alimentation à découpage de 1,7 A
•	 entière supervision (c.a., batterie et limite auxiliaire)
•	 courant de charge de la batterie réglable (350 mA ou 850 mA)
•	 sortie PGM
•	 empaquetage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm (8 po x 10 po x 3 po)
Spécifications : alimentation à découpage de 1,7 A (transformateur de 16 Vc.a., 20/40 VA et batterie 
de réserve de 12 Vc.c. 4 Ah requis); une sortie de relais PGM de forme C de 5 A/28 Vc.c., N.F./N.O. 
;interrupteur de sécurité



paradox.comparadox.com 94

CR-R702-A

CR-R706-A CR-R704-B

MG-RAC1

CR-R890-BL
Lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur à longue portée
•	 conception pour résistance aux conditions climatiques les plus sévères
•	 portée de lecture allant jusqu'à 61 cm (24 po) avec la carte double face CR-R702-A
•	 calibration automatique de la portée de lecture
•	 fonctionnement avec le format de sortie Wiegand 26 bits
•	 affichage à DEL tricolore
•	 élégante lumière de devant
Spécifications : consommation de courant maximale de 600 mA; champ d'excitation modulé par impulsions 
de 125 kHz; température de fonctionnement : -35 °C à +65 °C (-31 °F à +149 °F); raccordement à une 
distance allant jusqu'à 300 m (1 000 pi); plastique ABS résistant aux UV; 20,7 cm x 20 cm x 2 cm (8 po x 
7,9 po x 0,8 po)

MG-WR1
Récepteur d'accès Magellan avec interface Wiegand
•	 déverrouillage des portes au moyen d’une télécommande
•	 fonctionnement avec plusieurs formats Wiegand
•	 fonctionnement avec un nombre illimité de télécommandes (MG-REM1/MG-RAC1)
•	 numéro de famille programmable et jusqu’à 5 numéros de carte pour chaque télécommande
•	 fonction de panique
•	 contrôle de l’accès à 2 portes avec 1 interface
•	 idéal pour les stationnements et les condominiums
Spécifications : consommation de courant maximale de 50 mA; fréquence de 433 MHz ou 868 MHz; 
deux sorties PGM transistorisées de 50 mA; 2 sorties à relais de forme C de 5 A/28 Vc.c.; température de 
fonctionnement : -35 °C à +65 °C (-31 °F à +149 °F); raccordement à une distance allant jusqu'à 150 m (500 
pi); plastique ABS résistant aux UV;  10 cm x 12 cm x 2 cm (5,75 po x 2 po x 0,8 po); clavier Esprit 636 ou 
646 requis pour la programmation

Cartes de proximité
CR-R702-A : Carte double face

CR-R704-B : Porte-clés de proximité bleu

CR-R706-A : Carte ISO glacée des deux côtés

MG-RAC1 :   Télécommande avec carte-clé intégrée Magellan 

CR-R870-A
Lecteur de proximité pour l'intérieur
•	 installation à l’intérieur seulement
•	 couverture du boîtier à commande unique
•	 bornes à vis offrant une installation facile et rapide
•	 portée de lecture allant jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte double face CR-R702-A
•	 2 DEL d’état (rouge et verte) et bipeur
•	 fonctionnement avec le format de sortie Wiegand 26 bits
Spécifications : consommation de courant maximale de 62 mA; champ d'excitation modulé par impulsions 
de 125 kHz; température de fonctionnement : +10 °C à +65 °C (+50 °F à +149 °F); raccordement à une 
distance allant jusqu'à 150 m (500 pi); plastique ABS résistant aux UV; 11 cm x 7 cm x 2 cm (4,5 po x 2,8 
po x 0,8 po)

DGP2-641BL
Module de clavier à ACL bleu à 32 caractères
•	 affichage à cristaux liquides bleu de 32 caractères avec étiquettes programmables (au moyen de
	 la clé de mémoire ou de la caractéristique de diffusion de données du module)
•	 disponible en français, allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, portugais, suédois, tchèque
	 et en turc. Bientôt offert également en hébreu, russe, hongrois et grec.
•	 assignation à une ou plusieurs partition(s)
•	 zone adressable et sortie PGM
•	 zones Carillon réglables séparément
•	 14 touches de fonction directe
•	 3 alarmes de panique activables au clavier
•	 rétroéclairage, contraste et vitesse de défilement réglables
Spécifications : consommation de courant maximale de 80 mA; une sortie PGM transistorisée de 50 mA; 
interrupteur de sécurité

DNE-K07
Module de clavier à ACL graphique Grafica
•	 affichage des zones sur jusqu’à 32 plans d’étages
•	 capteur de température intérieure intégré permettant au Grafica d’afficher la température de la
	 pièce dans laquelle il est installé
•	 entrée de zone/température pouvant être utilisée pour le raccordement d’un dispositif de détection 
	 ou d’un capteur de température externe (DNE-TEMP)
•	 simples menus pilotés par texte et par icônes avec guidage étape par étape
•	 réveil et aide-mémoire spéciaux
•	 jusqu’à 15 airs musicaux pour carillon de porte, délai d’entrée, délai de sortie et plus
•	 capacité de support pour jusqu’à  8 langues intégrées en trois ensembles de langues (au choix de
	 l’utilisateur) :
	 -LS1 : français, anglais, espagnol, tchèque, hongrois, italien, portugais et slovaque
	 -LS2 : anglais, bulgare, tchèque, polonais, roumain, russe, suédois et grec
	 -LS3 : anglais, hollandais, croate et français
•	 fonctions de recherche intelligente
•	 copier-coller pour programmation utilisateur
•	 assignation à une ou plusieurs partition(s)
•	 zones Carillon réglables séparément
•	 3 alarmes de panique par touche unique
•	 rétroéclairage, contraste et volume réglables
•	 chargement/téléchargement des étiquettes au moyen de la clé de mémoire ou de la
	 caractéristique de diffusion de données du module
•	 offert en deux couleurs design (argent ou champagne)
•	 dimensions (porte fermée) : 11,5 cm x 17 cm x 3 cm (4,5 po x 6,8 po x 1,3 po)
Spécifications : consommation de courant maximale de 130 mA; interrupteur de sécurité (optionnel); 
affichage à cristaux liquides graphique de 6,5 cm x 6,5 cm (2,6 po x 2,6 po) avec résolution de 128 x 128   
pixels

Modules de clavier et d’afficheur

DNE-TEMP
Capteur de température externe
•	 raccordement à l’entrée de zone/température du Grafica pour lecture de la température extérieure
•	 distance maximale du Grafica : 30,5 m (100 pi)
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accès à 4 fils
DGP2-648BL
Module de clavier à DEL bleu pour 48 zones
•	 affichage à diodes électroluminescentes pour 48 zones (chaque DEL peut être réglée pour afficher
	 n’importe lequel des numéros de zone entre 1 et 96)
•	 affichage à diodes électroluminescentes pour 4 partitions (chaque DEL peut être réglée pour
	 afficher n’importe laquelle des partitions entre 1 et 8)
•	 disponible en français, anglais et espagnol
•	 assignation à une ou plusieurs partition(s)
•	 zone adressable et sortie PGM
•	 zones Carillon réglables séparément 
•	 14 touches de fonction directe
•	 3 alarmes de panique activables au clavier
Spécifications : consommation de courant maximale de 115 mA; une sortie PGM transistorisée de 50 mA;  
interrupteur de sécurité

DGP2-641RB
Module de clavier à ACL bleu de 32 caractères avec lecteur de cartes intégré
Comprend les mêmes caractéristiques que le DGP2-641BL en plus des suivantes :
•	 lecteur de cartes intégré; simple présentation de la carte-clé directement au module de clavier
•	 autorisation d’accès sur présentation d’une carte et/ou entrée d’un code d’accès
•	 entrées de contact de porte et de demande de sortie (REX)
•	 sortie de verrouillage de la porte
•	 horaire de déverrouillage automatique programmable
•	 alarmes Porte restée ouverte et Porte ouverte forcément
•	 affichage de l’heure en un système de 12 heures ou de 24 heures
Spécifications : consommation de courant maximale de 100 mA; sortie PGM transistorisée de 50 mA; 
interrupteur de sécurité (optionnel)

DGP2-ANC1B
Module de voyants
•	 affichage à diodes électroluminescentes indiquant l’état de jusqu’à 8 partitions, des zones de 1 à
	 48 ou des zones de 49 à 96
•	 produits 3 en 1 (livré avec trois étiquettes d’affichage différentes)
•	 montage en unité autonome ou sur n’importe quel module de clavier à ACL ou à DEL  
•	 jusqu'à 3 modules de voyants peuvent être empilés
•	 assignation à une ou plusieurs partition(s)
Spécifications : consommation de courant maximale de 105 mA

DGP2-640
Module de clavier à ACL iconique
•	 icônes affichant l'état des zones de 1 à 16; zones de 17 à 96 affichées sur un afficheur à cristaux
	 liquide déroulant
•	 icônes affichant les modes d’armement Régulier, Forcé, Partiel et Instantané (affichage de 4
	 partitions seulement)
•	 icônes affichant les défectuosités, les alarmes incendies, le sabotage, les zones contournées et la
	 mémoire d’alarmes
•	 assignation à une ou plusieurs partition(s)
•	 affichage de l’heure en un système de 12 heures ou de 24 heures
•	 entrée adressable et sortie PGM
•	 zones Carillon réglables individuellement
•	 14 touches de fonction directe
•	 3 alarmes de panique activables au clavier
•	 rétroéclairage et contraste réglables
Spécifications : consommation de courant maximale de 80 mA; une sortie PGM transistorisée de 50 mA; 
interrupteur de sécurité

Modules de contrôle d'accès

DGP-ACM11
Module de contrôle d'accès à 4 fils
•	 mise à niveau locale : actualisation du micrologiciel du DGP-ACM11 en le raccordant à un
	 ordinateur à l’aide du 306USB, puis en utilisant le Logiciel de chargement/téléchargement pour
	 installateur WinLoad
•	 raccordement à seulement 4 fils lorsqu’il est utilisé avec le lecteur de proximité DGP-R910
•	 bouton-poussoir pour la sortie auxiliaire : activation ou désactivation de la sortie auxiliaire à
	 l’enfoncement d’un bouton
•	 raccords pour lecteur de cartes, demande de sortie REX, contact de porte et sortie de verrouillage 
•	 horaire de déverrouillage automatique
•	 options Porte restée ouverte et Porte ouverte forcément
•	 minuteurs pour déverrouillage de la porte et prolongation du délai 
•	 autorisation d’accès sur présentation d’une carte et/ou entrée d’un code d’accès (fonctionnement
	 avec le lecteur CR-R885-BL) 
•	 déverrouillage manuel de la porte au moyen d’un bouton ou lors d’un événement de sortie PGM
•	 option de déverrouillage de la porte lors d’une alarme incendie
•	 option Mode sûr (lors d’une perte de communication, la porte de contrôle d’accès raccordée au
	 module peut autoriser l’accès à jusqu’à 4 cartes déterminées)
•	 alimentation à découpage de 1,5 A intégrée (surveillée seulement si utilisée)
•	 fonctionnement avec les formats de sortie RS-485 et Wiegand 26 bits
•	 empaquetage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm (8 po x 10 po x 3 po)
Spécifications : alimentation à découpage de 1,5 A (transformateur de 16 Vc.a. 20/40 VA et batterie 
de réserve de 12 Vc.c. 4 Ah requis);  un relais de forme C de 5 A/28 Vc.c., N.F./N.O.; une sortie PGM 
transistorisée de 50 mA; interrupteur de sécurité

DGP-R910
Lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur à 4 fils
•	 raccordement à seulement 4 fils lorsque utilisé avec un module de contrôle d’accès à 4 fils de
	 V3.0 ou ultérieure (DGP-ACM11)
•	 mise à niveau locale : actualisation du micrologiciel du DGP-R910 en le raccordant à un
	 ordinateur à l’aide du 306USB, puis en utilisant notre logiciel de chargement/téléchargement pour
	 installateur WinLoad
•	 ajustement de l’intensité de la DEL rouge/verte et de la fréquence de l'avertisseur 
•	 conception pour résistance aux conditions climatiques les plus sévères
•	 portée de lecture allant jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte double face CR-R702-A
•	 fonctionnement avec le format de sortie RS-485
•	 affichage à DEL tricolore
•	 élégante lumière de devant bleue
Spécifications : consommation de courant maximale de 115 mA; champ d'excitation modulé par impulsions 
de 125 kHz; température de fonctionnement : -35 °C à +65 °C (-31 °F à +149 °F); raccordement à une 
distance allant jusqu'à 300 m (1 000 pi); plastique ABS résistant aux UV; 10 cm x 12 cm x 2 cm (5,75 po x 
2 po x 0,8 po)

CR-R885-BL 
Clavier et lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur
•	 conception pour résistante aux conditions climatiques les plus sévères
•	 portée de lecture allant jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte double face CR-R702-A
•	 utilisation comme clavier, lecteur ou les deux à la fois
•	 clavier de 12 touches intégré
•	 lumière de devant, diodes électroluminescentes et avertisseur programmables
•	 sortie d’alarme de panique
•	 NIP au choix de l’utilisateur
•	 fonction de verrouillage du clavier
•	 fonctionnement avec le format de sortie Wiegand 26 bits 
Spécifications : consommation de courant maximale de 105 mA; champ d'excitation modulé par impulsions 
de 125 kHz; température de fonctionnement : -35 °C à +65 °C (-31 °F à +149 °F); raccordement à une 
distance allant jusqu'à 150 m (500 pi); plastique ABS résistant aux UV; 10 cm x 12 cm x 2 cm (5,75 po x 2 
po x 0,8 po)


